POLIZA DE GARANTIA 


CONDICIONES 

RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C.V. garantiza este producto por el termino de un ado o noventa dfas er todas sus partes y mano de 
obra contra cualquier defecto de fabricacion y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor. 

I. Para hacer efectiva esta garantia, no podran exigirse mayores requisitos que la presentacion de esta poliza junto 
cualquier tienda de RADIO SHACK DE MEXICO, S. A. DE C. V. o en el CENTRO DE REPARACION DE RAD 0 SHAcH 

ubicado en Av. Jardin No. 245, Col. Tlatilco Mexico, D.F. Donde tambien se podran adquirir refacciones y partes. j'v ' N 

II. La empresa se compromete a reparar el producto, asi como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin nirH,'> ^ ' 

consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento seran cubiertos por RADIO SHACK DE^H^^ajSH 

III. El tiempo de reparacion en ningun caso debera ser mayor a 30 dfas a partir de la recepcion del producto en cualquiera de los sitios en 
donde se pueda hacer efectiva la garantia. 

IV. Esta garantia no es valida en los siguientes casos. 

A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado. 

C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK DE MEXICO S. A. DE C. V. 

D) Cuando el producto haya sido danado por siniestros. 

V. El consumidor podra solicitar que se haga efectiva la garantia ante la propia casa comercial donde se adquirib el producto. 

VI. En caso de que la presente garantia se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le pida otra poliza de 
garantia, previa presentacion de la nota de compra o factura. 

*Nota: Los aparatos electrico-domesticos tienen 1 ano de garantia y los de baterias 90 dfas. 


Producto: 

SELLO DE LA SUCURSAL 

Marca: 


No. Catalogo: 


No. Serie: 


No. Factura: 
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RADIO SHACK 

A Division of Tandy Corporation 
Forth Worth, Texas 76102 


Cat. No. 14-704 
Manual del Propietario 


Favor de leer antes de utilizar este equipo 


SCR-64 


REPRODUCTOR DE CASSETTES CON RADIO 
AUTO - STOP AM/FM ESTEREO 


OPTIMUS 




CARACTERISTICAS 


Su Reproductor de Cassettes Auto-Stop 
AM/FM Estereo Optimus SCR-64 es 
versatil y facil de usar. Puede grabar 
desde el radio, hacer una grabacion en 
vivo de los sonidos a su alrededor, o solo 
disfrutar del reproductor de cassettes o el 
radio con alta calidad de sonido. El SCR- 
64 con su diseno compacto y asa portatil 
lo hacen facil de llevar a casi cualquier 
parte. 

Sus caracteristicas incluyen : 

Auto Stop - ahorro de energia de baterias 
que evita el desgaste de la cinta 
apagando el motor y liberando la cinta de 
las partes internas cuando esta llega al 
final. 

Grabacion de Fuente Doble- le permite 
grabar desde el radio o realizar 
grabaciones del ambiente con su 
microfono incluido. 

Grabacion con un Dedo - Le permite 
grabarfacil y rapidamente. 

Expulsion de Cassettes Suave - 

apertura suave del compartimiento de 
cassettes para evitar que este saiga 
expulsado. 

Entrada para Audffono - le permite 
conectar audffonos (opcionales) para 
escuchar con privacia. 
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Este sfmbolo es con la intenci6n 
de alertarlo de la presencia de 
voltaje peligroso sin aislar 
induidos en el producto que 
son desuficiente magnitud para 
constituir un riesgo de descarga 
el£ctrica. No abra el producto. 

Este sfmbolo tiene la intencion 
de informarle de que 
importantes instrucciones de 
operaci6n y mantenimiento 
estcin indufdas en la literatura 
que acompana este producto. 


© 1997, 1998 Tandy Corporation 
Todos los derechos reservados. 

Optimus y Radio Shack son marcas registradas usadas por Tandy Corporation. 


ESPECIFICACIONES 


Radio 

Rango de Frecuencia 

FM 88-108 MHz 

AM 530-1710 kMz 

Antena 

FM Antena Telescopica 

AM Varilla de Ferrita 

Reproductor de Cassettes 

Sistema de Pista 4 pistas estereo 

Velocidad de Cinta 17/8 pulgadas/segundo 

Sistema de Grabacion Polarizacion AC, Borrado Magnetico 

Respuesta de Frecuencia (Grab./Rep) a ± 6dB 200Hz-6.3kHz 

Ululacion y Oscilacion 0.35% (WRMS) 


General 

Requerimientos de Energia. 

Poder de Salida 

Consumo de Poder 

Dimensiones 

Peso 


120V AC, 60Hz DC 9V (6 baterias C) 

1 W por canal 

12 W 

6x15x47/8 pulgada 

(151 x 380x 123 mm) 

4 lb. 3 oz (1.9 kg) 


Especificaciones son tfpicas, unidades individuales pueden variar, especificaciones estan 
sujetas a cambio y mejora sin previo aviso. 
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CONTENIDO 


ADVERTENCIA 

Este equipo cumple con los limites de la Conexion a Energia 4 

clase B de aparatos digitales como lo Uso de Corriente AC . . . 

especifica la parte 1 5 de las Reglas de la Uso de Baterias 

FCC. Estos limites proveen una Uso de Baterias del Auto 

proteccion razonable contra la 

interferencia de radio y TV en una area Uso de Audifonos 

residencial. Su equipo puede causar Escuchando Seguro .... 

interferencia de radio o Tv aun operando Manejando Seguro 6 

bien. Para eliminar esta interferencia 
intente una o mas de las siguientes 

medidas: Operacion del Radio 9 

■ Reoriente o reubique la antena de Operacion del Reproductor de Cassettes 8 

recepcion del radio o TV. Carga de la Cinta de Cassette 8 

Reproduccion de la Cinta de Cassette 8 

■ Incremente la distancia entre su SCR- Grabacion 9 

64 y el radio o TV. Grabacion desde el Radio 9 

Grabacion en Vivo 10 

■ Conecte su SCR-64 a un enchufe de Consejos 10 

diferente circuito de el radio o TV. Prevencion de borrado accidental 10 

Grabacion sobre o Borrado de un cinta de cassette 11 

Consulte su tienda Radio Shack si el Restauracion de Tension de la cinta y calidad de sonido 11 

problemapersiste. Limpieza de las partes de manejo del cassette 12 

Cuidados y Mantenimiento 13 

Advertencia 14 

Especificaciones 15 
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CONEXION A ENERGIA 


CUIDADOS Y MANTENIMIENTO 


Listed puede operar su SCR-65 utilizando 
el cable de corriente incluido, baterias 
internas (no incluidas) o bateria de un 
vehiculo (con un adaptador opcional 
DC).. 

USODE ENERGIA AC 

Para encender su SCR-64 con corriente 
estandar Ac, utilice el de corriente. 
Conecte una terminal del cable a la 
conexion AC ~ y el otro extremo a un 
enchufe estandar AC. 



conexion AC ~ girelo e .ntente 
nuevamente, este solo se ajusta de una 
solamanera. 

Nota: Las baterias internas si estan 
instaladas, automaticamente se 
desconectan al conectar su cable de 
corriente en su SCR-64 


USO DE BATERIAS 

El SCR-64 requiere seis baterias C (no 
incluidas), para funcionar con corriente 
interna. Para una vida mas larga, le 
recomendamos baterias alcalinas, como 
las de Radio Shack cat. No. 23-551 . 



cubierta del compartimiento para baterias 
y jale hacia abajo para retirarlas. 

2. Instale las baterias como lo indican los 
simbolos de polaridad (+ y -) marcados en 
el interior de su SCR-64. 

Precauciones: 

■ Utilice solo baterias nuevas del tipo y 
tamano recomendado. 

■ No mezcle baterias nuevas con usadas, 
tipos de baterias (alcalinas, estandar o 
recargables), asi como recargables de 
diferentes capacidades. 


3. Reinstale la cubierta. 

Si su SCR-64 no opera adecuadamente o 
el sonido es debil o distorcionado, 
reemplace las baterias. 


Su reproductor de Cassettes Auto-Stop estereo es un ejemplo de diseno superior y 
destreza manual. Las siguientes sugerencias le ayudaran a cuidar de su SCR-64 para 
que pueda disfrutarlo por anos. 



Mantenga su SCR-64 seco. Si llegara a mojarse sequelo 
inmediatamente. Los liquidos pueden contener minerales que pueden 
corroer los circuitos electronicos. 



Utilice y almacene su SCR-64 solo en ambientes con temperatura 
normal. Las temperaturas extremas pueden acortar la vida de los 
aparatos electronicos y distorcionar o derretir las partes plasticas. 



Mantenga su SCR-64 lejos del polvo y humedad, que puede causar un 
desgaste prematura de las partes. 



Mantenga su SCR-64 gentilmente y con cuidado. Dejarlo caer puede 
danar los bordes y circuitos internos y causar un mal funcionamiento. 



Utilice solo baterias del tipo y tamano recomendado. Las baterias 
pueden derramar quimicos que daiian las partes de su SCR-64. 



Limpie el SCR-64 con un paho humedo ocasionalmente para mantener 
su apariencia como nueva. No utilice quimicos, solventes de limpieza, o 
detergentes fuertes para limpiar su SCR-64. 


El modificar o alterar los componentes internos de su SCR-64 pueden causar un mal 
funcionamiento e invalidar la garantia. Si su SCR-64 no funciona como debiera, llevelo a 
su tienda Radio Shack para que le brinden asistencia. 
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Limpieza de las Partes de Manejo de la 
Clnta 

Polvo, suciedad o particulas de la 
cobertura de la cinta se pueden acumular 
en las cabezas del cassette y otras partes 
que toca el cassette. Esto puede reducir 
enormemente el desempeno de la 
reproduccion de la cinta. 

Para prevenir ruido y una pobre respuesta 
de frecuencia, siga estos pasos para 
limpiar las partes de manejo del 
reproductor de cassettes despues de 
cada 20 horas de uso. Su tienda Radio 
Shack vende una linea completa de 
limpiadores de cassettes. 

1 . Ajuste FUNCTION a TAPE. 

2. Retire las baterias y desconecte 
cualquier fuente de corriente. 

3. Abra el compartimiento para cassettes. 

4. Oprima y mantenga oprimido el sensor 
de proteccion de borrado y oprima 
RECORD las cabezas de borrado y 
grabacion/reproduccion se expondran. 



Sensor de Lengueta 
de Proteccion 


5. Plumedezca un aplicador con punta de 
algodon con solucion limpiadora de 
cabezas o alcohol para limpiar 
suavemente los cabrestantes, rodillo 
opresor, guia de cintas y cabezas de 
cinta. 



6. Oprima STOP/EJECT y cierre el 
compartimiento de cassettes, reinstale 
las baterias o reconecte la fuente de 
poder. 


Precauciones: 

■ Siempre deseche las baterias debiles 
rapidamente y adecuadamente. 

■ Nunca olvide quitar baterias usadas, 
debiles o sin energia en su SCR-64. 
Pueden derramar liquidos que corroen los 
componentes internos o danar, los 
circuitos. 

■ Si no planea utilizar su SCR-64 con 
baterias por muchos dias, retire las 
baterias para evitar derramamientos en 
su SCR-64. 

USO DE ENERGIA CON LA 
BATERIA DE UN VEHICULO 

Para energizar su SCR-64 desde el 
encendedor de cigarrillos de su 
automovil, debe utilizar un adaptador 
adicional DC (cat.no. 273-1 802). 

Precauciones: 

■ Debera utilizar un adaptador que 
genere 9 voltios y provea por lo menos 
500 mA. Su interruptor central debera 
estar ajustado a negativo, y su clavija 
ajustarse correctamente a la conexion Dc 
9V, utilizar un adaptador que no cubra 
estas especificaciones puedes danar su 
SCR-64 o su adaptador. 

■ Siempre conecte su adaptador a la 
conexion DC 9V antes de conectarlo al 
encededor de cigarrillos de su auto. 
Despues desconecte el adaptador del 
encendedor de cigarrillos antes de 
desconectarlo de su SCR-64. 


Siga estos pasos para encender su 
grabadora desde el encendedor de 
cigarrillos de su automovil. 



1 . Ajuste el interruptor de voltaje de su 
adaptador a 9V. 

2. Inserte la clavija tipo barril de 5.5 mm de 
diametro exterior 2.1 mm de diametro 
interior en la conexion DC 9V. 

3. Conecte el adaptador en el encendedor 
de cigarrillos de su automovil. 

Notas: 

■ Si el SCR-64 no opera adecuadamente 
al utilizar energia DC asegurese de que el 
encendedor de cigarrillos de su auto este 
limpio y la clavija este insertada hasta el 
fondo del encendor de cigarrillos. 

■ Desconecte su adaptador cuando no 
utilicesu SCR-64 

■ Las baterias internas ( si estan 
instaladas) se desconectan 
automaticamente cuando usted conecta 
el adaptador al enchufe DC 9V. 
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Para escuchar en privado, puede 
conectar un par de audifonos (no 
incluidos) con una clavija de 1/8 pulgada. 
Su tienda Radio Shack tiene un amplio 
surtidode audifonos. 

Inserte la clavija de 1/8 de pulgada en la 
conexion PHONES de su SCR-64. 



desconecta automaticamente la bocina 
interna. 


ESCUCHANDO SEGURO 

Para proteger tus oidos, sigue estas guias 
cuando tu usas audifonos. 

■ Coloca el volumen al nivel mas bajo 
antes de escuchar. Despues ajusta el 
volumen a un nivel confortable. 

■ No escuchar a un volumen 
extremadamente alto, podria danar 
permanentemente a tus oidos. 

■ Una vez que tu coloques el volumen, no 
lo incrementes, tus oidos despues de un 
tiempo se adaptan al nivel del volumen y 
aunque no causen molestia, podria dafiar 
atusoidos. 

SEGURIDAD EN ELTRAFICO 

No usar audifonos mientras manejas un 
vehiculo o bicicleta. Esto puede crear un 
accidente de trafico y es ilegal en algunas 
areas. 


Grabacion sobre o Borrado de un 
Cassette 

Para grabar sobre un cassette, 
simplemente grabe normalmente. El 
reproductor de cassettes graba sobre la 
grabacion previa. 

Usted puede grabar rapidamente ambos 
lados de un cassette utilizando un 
magnetizadordecintas (cat. no. 44-432). 


Restauracion de la Tension de la Cinta 
yCalidad deSonido 

Despues de reproducir un cassette en 
varias ocasiones, el cassette podria 
forzar la cinta en los rieles. Esto puede 
deteriorar la calidad de sonido de la 
reproduccion. 

Para restaurar la calidad de sonido, 
adelante la cinta desde el principio hasta 
el final de un lado, despues regreselo 
completamente. Despues afloje los 
carretes de la cinta golpeteando 
ligeramente la coraza externa del 
cassette contra una superficie plana, con 
cuidadodenodanarla. 

Precaucion: Asegurese de no danar el 
cassette al golpearlo. No toque la cinta 
expuesta ni permita que objetos filosos 
esten cercadel cassette. 


Aim cuando algunos audifonos le 
permiten escuchar algunos sonidos 
exteriores a niveles de volumen normal, 
puede ser peligroso para el transito. 
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CONSEJOS DE CUIDADO 


Nota: Alguna veces las grabaciones de 
estaciones AM producer! un ruido o 
zumbido que puede escuchar mientras 
este grabando o reproduciendo la cinta. 
Para reducir o eliminar este sonido al 
grabar de estaciones AM, ajuste BEAT 
CUT a la posicion que produzca mejor 
calidadde grabacion. 



Realizacion de Grabaciones en Vivo 

Siga estos pasos para realizar una 
grabacion en vivo utilizando el microfono 
integrado. 



1. Ca o uno 

sobre ei cuai cesee gracar en el 
compartimiento para cassettes. 


2. Ajuste FUNCTION haciaTAPE. 


3. Coloque el SCFt-64 a 2 o 3 pies de la 
fuentede grabacion. 


4. Oprima STOP/EJECT para detener la 
grabacion. Ambos RECORD y PLAY se 
liberaran. 


Prevencion de Borrado Accidental 

Los cassettes tienen dos lenguetas de 
proteccion para borrado, una para cada 
lado. Cuando estas estan en su lugar, 
puede grabar sobre ese lado. 

Para proteger una grabacion de ser 
sobrecargada accidentalmente o 
borrado, utilice un desarmador para 
retirar una o las dos protecciones de 
borrado. Esto previene que RECORD sea 
oprimido. 



lenguetas, coloque un pedazo de cinta 


rigida sobre el orificio del lado que 
corresponda. Asegurese de cubrir solo el 


orificio originalmente cubierto por la 


lengueta. 



de cintas borre el cassette. 
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OPERACION DEL RADIO 


1. Ajuste FUNCTION a RADIO para 
encenderel radio. 



2. Ajuste BAND a la seleccion deseada. 



4.- Gire TUNING a la seleccion de la 
estacion del radio deseada. 


Notas: 

■ Para una mejor recepcion de AM, gire 
su SCR-64 para posicionar la antena 
integradade AM. 

■ Para obtener la mejor recepcion de FM 
extienda por completo la antena 
telescopica y orientela. 

■ El indicador FM STEREO se enciende 
cuando su SCR-64 recibe una estacion en 
estereo. 



debil CUanuu DrtiNu usie ajusiaua en FM 
STEREO ajustela a FM. El sonido es 
monoaural, pero la recepcion mejorara. 

5. Ajuste TONE a LOW para mejorar el 
sonido de los tonos graves, o a FHIGFH para 
mejorar el sonido agudo. 



6. Aji 
el rat 



apagar 
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OPERACION EL REPRODUCTOR DE CINTAS 


CARGA DE UNA CINTA DE 
CASSETTE 

1. Retire cualquier hendidura de la cinta 
girando uno de los carretes del cassette 
con un lapiz o con su dedo. 

Si usted no retira el exceso de cinta, la 
cinta podrfa enredarse en el mecanismo 
degrabacion/reproduccion. 



2. Oprima STOP/EJECT para abrir el 
compartimiento de cassettes. 



apertura aoieria nacia arrioa y ei carrete 
completo a la derecha, asi como el lado a 
escucharhacia usted. 



REPRODUCCION DE UNA 
CINTA DE CASSETTE 

1 . Ajuste FUNCTION a TAPE 

2. Cargue la cinta de cassette. 

3. Oprima PLAY 


, ' ll III I li 

r RADIO Orm tPC' -RADIO 
FUNCTION 



■ Oprima PAUSE para detener 
temporalmente la reproduccion. Oprima 
PAUSE nuevamente para resintalar. 



FAST-F, para mover el cassette 
rapidamente a traves de las secciones 
deseadas. Oprima STOP/EJECT 
nuevamente y PLAY para reiniciar la 
reproduccion. 


PM** ■HWWST-FJHSIANO fur flECOftO 
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5. Ajuste TONE a LOW para intensificar el 
sonido de tonos graves, o FHIGFH para 
intensificar los agudos. 

6. Oprima STOP/EJECT para detener la 
reproduccion antes de que se detenga 
automaticamente al final de la cinta. 
Oprima STOP/EJECT nuevamente para 
abrir el compartimiento de cassettes y 
retirar el cassette. 

GRABACION 

Usted puede grabar desde el radio, o 
utilizar el microfono integrado para hacer 
grabacionesen vivo. 

Precaucion: Antes de cargar un cassette 
para grabarlo, asegurese de que las 
protecciones de borrado no hayan sido 
retiradas. Si usted forza la tecla RECORD 
sin las protecciones de borrado, puede 
danar el mecanismo de grabacion (vea 
“Prevencion de borrado accidental” pag. 
10 ). 

Notas: 

■ El control automaticamente de volumen 
(ALC), ajusta automaticamente el nivel de 
grabacion. VOLUME no tiene efecto en 
una grabacion 

■ La grabacion automaticamente se 
detiene cuando la cinta alcanza el final. 
Para grabar sobre el otro lado, de vuelta al 
cassette. 

■ La calidad del cassette afecta 
enormemente la calidad de sonido. Le 
recomendamos cintas de cassettes de 
tango extendido o ruido bajo tipo de 
duracion regular (60 o 90 minutos) de 
polarizacion normal. 


■ No le recomendamos cassettes de 
larga duracion como los C-120s por la 
delgadez de su cinta que puede atorarse 
en elmecanismo. 

GRABACION DESDE EL RADIO 

1 . Cargue una cinta de cassette en bianco 
o una sobre la cual desee grabar, en el 
compartimiento para cassettes. 

2. Ajuste FUNCTION hacia RADIO. 

3. Ajuste BAND a la posicion deseada. 

4. Ajuste TUNING a la estacion de que 
desee grabar. 

5. Oprima RECORD para iniciar la 
grabacion. Ambos PLAY y RECORD se 
aseguraran. 



grabaoiun, u^nmci muui:. rcuci iciniciar 
la grabacion, oprima PAUSE 
nuevamente. 

6. Oprima STOP/EJECT para detener la 
grabacion. Ambos RECORD y PLAY se 
liberaran. 
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